Belastungstabelle fir ProMetall-Edelstahl-Pressroste. Maschenweite 31/31mm (entspricht 31/9 mm). Begehbarkeit.

Fur die einwandfreie Begehbarkeit sollte

Tragstab [ Bel. Stitzweiten in mm Stiitzweiten in mm dieser Bereich nicht tiberschritten wer-
300 400 500| 00| 700| 800 900 1.000| 1.100| 1.200 1.300| 1.400| 1500| 1.600| 1.700| 1.800| 1.900| 2.000 den. Im belasteten Zustand ist die
Fv 512051 | 2.88029| 184338| 128013 940,50 720,07 568,95| 460,85 380,86 320,03 27269| 23513 20482| 180,02| 15946 | 14224 12766| 11521 Durchbiegung < 4 mm bei einer
0w2 | f 0,08 013 021 0,30 041 0,53 0,68 083 1,01 1,20 1,41 1,63 1,88 213 241 2,70 3,01 3,33 ;
Fp 358,30 238,86 179.15 143,32 119,43 102,37 89,57 79,62 71,66 65,14 59,72 55,12 51,19 47,77 44,79 42,15 39,81 37,72 Einzellast von N
fl 0,07 013 0.19 027 037 047 059 0.73 087 1,03 121 1,39 1,59 1.81 2,03 2,27 253 2,79 150 daN mit einer Lastangriffsflache
Fv 8.000,80 | 4.50045| 2.880,29| 2.000,20| 1.46953| 1.12511| 88898| 72007 595,10 500,05 426,08| 367,38 | 32003 | 281,28| 24916 | 22224 19947| 180,02 von 200 x 200 mm.

Bw2 | f 0,06 011 017 0,24 0,33 0,43 0,54 0,67 0,81 0,96 1,13 131 1,50 171 1,93 2,16 2,41 2,67
Fp 555,04 370,02 277,52 222,01 185,01 158,58 138,76 123,34 111,01 100,92 92,51 85,39 79,29 74,00 69,38 65,30 61,67 58,42 ProMetall Gitterroste kénnen bei dieser
1 0,06 0,10 016 0,22 0,29 0,38 0,48 058 0,70 083 097 1,12 1,28 145 1,63 1,82 2,02 2,23 Begrenzung eine wandernde Einzellast

s Ffv 11521,15| 6.480,65| 4.147,61| 2.880,29| 2.116,13| 1.620,16| 1.280,13| 1.036,90 856,95 720,07 61355| 529,03 | 460,85| 40504| 35879 | 32003 | 287,23| 259,23 von 150 daN mit einer Lastangriffsfliche

0,05 0,09 014 0,20 0,27 0,36 0,45 056 0,67 0,80 0,94 1,09 1,25 1,42 1,61 1,80 2,01 2,22 L
Fp 792,34 528,23 396,17 31694 26411 226,38 198,08 176,08 158,47 144,06 132,06 | 121,90| 11319 10565 99,04 93,22 88,04 83,40 von 200 x 200 mm an ungiinstigster
1 0,05 0,08 013 0,18 024 0,32 0,40 048 0,58 0,69 0,80 0,93 1,06 1,20 1,36 152 1,68 1,86 Stelle aufnehmen, wobei die maximale
Fv | 15681,57| 882088| 564536| 3.92039| 2880,20| 2.20522| 1.74240| 1.411,34| 1.166,40 980,10 83511 72007| 62726| 551,31| 48835| 43560 | 39095| 352,84 Durchbiegung von 'z« der Stiitzweite

352 f 0,04 0,08 0,12 0,17 0,23 0,31 0,39 0,48 0,58 0,69 0,81 0,93 1,07 1,22 1,38 154 1,72 1,91 nicht Giberschritten wird (siehe Arbeits-
Fp 1.067,88 711,92 53394|  42715| 35596 305,11 266,97 237,31 213,58 194,16 177,98 | 16429 | 15255| 14238| 13348 | 12563| 11865| 11241 gemeinschaft Industriebau e. V.).
f1 0,04 0,07 011 0,16 021 0,27 0,34 042 0,50 0,59 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1,60
Fv | 2048205 11521,15| 7.37354| 512051| 3.762,01| 2.88029| 227578| 1.84338| 152346 128013 1.090,76 | 94050 | 81928| 72007| 637,85| 56895| 510,63| 460,85 ] R . .

40 2 f 0,04 0,07 0,10 0,15 0,20 0,27 0,34 0,42 0,50 0,60 0,70 0,82 0,94 1,07 1,20 1,35 1,50 1,67 D'Iese Fldche zeigt die .me'1X|maIe Dl_JrCh'
Fp 1.382,49 921,66 691,25 553,00 460,83 39500| 34562 307,22 276550 251,36 23042 21269 19750 | 184,33| 17281 | 16265| 15361| 14553 biegung von 4 mm bei einer verteilten
f1 0,04 0,06 0,10 0,14 0,18 0,24 0,30 0,36 0,44 0,52 0,60 0,70 0,80 0,90 1,02 1,14 1,26 1,40 Nutzlast von 500 daN/m?.

Fv_ | 3200320 18.001,80| 11.521,15| 8.000,80| 5.87814| 4.50045| 3.55591| 2.880,29| 2.380.40| 2.000,20 170431 | 1.46953 | 128013 | 112511 996,64 | 88898 | 797,86| 72007

5002 | f 0,03 0,05 0,08 0,12 0.16 0,21 0.27 033 0,40 0.48 056 0,65 0,75 0,85 0,96 1,08 1,20 1,33 Die maximale Durchbiegung von z der
Fp 211934 1.41290| 1.059,67 847,74 706,45 605,53 52984 47097| 42387| 38534 35322| 32605| 30276| 28258| 26492 | 24933| 23548| 223,09 Stutzweite wird durch diese Begren-
f1 0,03 0,05 0,08 0,11 0.15 0,19 0,24 0.29 0,35 041 0.48 0,56 0,64 0,72 081 0,91 1,01 1,12 S .

Fv 7.680,77| 4.32043| 276508| 1.92019| 1.41075| 1.08011| 85342 691,27 571,30 480,05 20903 | 352,69 | 307.23| 27003| 23919| 21335 19149| 172:82 zung bei einer verEellten Ngtzlast von
20w3 | f 0,08 013 021 0,30 041 0,53 0,68 083 1,01 1,20 141 1,63 1,88 213 241 2,70 3,01 3.33 500 daN/m? nicht tberschritten.

Fp 537,44 358,30 268,72 214,98 179,15 153,56 134,36 119,43 107,49 97,72 89,57 82,68 76,78 71,66 67,18 63,23 59,72 56,57

1 0,07 013 0.19 0,27 037 0,47 0,59 073 0,87 1,03 121 1,39 1,59 1,81 2,03 2,27 2553 2.79 Materialbeanspruchung.

Fv | 12.00120| 6750,68| 4.32043| 3.00030| 2.20430| 1.687.67| 1.33347| 1.080,11 892,65 750,08 639.12| 551,08 48005| 42192| 37374| 33337 | 29920| 270,08 . ’ "

25w3 | f 0,06 0.11 047 0.24 0.33 0,43 0,54 0,67 0,81 0.96 113 131 1,50 171 1,93 2,16 241 2,67 Zulassige Spannung: 160 N/mm
Fp 832,55 555,04 416,28 333,02 277,52 237,87 208,14 185,01 166,51 151,37 138,76 | 12809 | 11894| 111,01| 10407 97,95 92,51 87.64 Sicherheitsfaktor bis zur Streckgrenze: 1,5
f1 0,06 0,10 0,16 0,22 0,29 0,38 0,48 0,58 0,70 0,83 0,97 1,12 1,28 1,45 1,63 1,82 2,02 2,24 Sicherheitsfaktor bis zur Bruchgrenze: 3,0
Fv | 1728173 972097| 622142| 432043| 317419| 243024| 192019 155536 1.285.42| 1.080,11 92033 | 79355| 691.27| 60756| 53819 | 48005| 43085| 38884

303 | f 0,05 0,09 0,14 0,20 0,27 0,36 0,45 0,56 0,67 0,80 0,94 1,09 1,25 1,42 1,61 1,80 2,01 2,22 Rutschhemmende Ausfiihrungen, bei
Fp 1.188,51 792,34  59425|  47540| 396,17 339,57 297,13 264,11 237,70| 216,09 198,08| 18285| 169,79 | 158.47| 14856 | 139,82 | 13206| 12511 denen der Tragstab profiliert ist, weisen durch
1 0,05 0,08 013 018 024 0,32 0,40 048 0,58 0,69 0,80 0,93 1,06 1,20 1,36 1,52 1,68 1,86 ) ) .

Fv | 2352235| 1323132 8.46805| 588059| 432043| 3307.83| 261359| 2117,01| 1.74960| 1.470.15 125267 1.08011| 940,89 | 82696| 73253 | 65340 | 58643 52925 die Aus-stanzungen eine verringerte Tragkraft
3Bw3 | f 0,04 0,08 012 017 0,23 031 0,39 048 058 0,69 081 0,93 1,07 1,22 1,38 1,54 1,72 1,91 auf.

Fp 1601,82| 1.067,88 800,91 640,73| 533,94  457,66| 40045 355,96 32036 291,04 266,97 | 24643 | 20883 21358| 20023 | 18845| 177.98| 168,61

1 0,04 0,07 011 0,16 021 0,27 034 042 0,50 0,59 0,69 0,80 0,91 1,03 1,16 1,30 1,44 1,60

Fv | 30723,07| 17.281,73| 11.06031| 7.680,77| 564301| 4.32043| 341367| 276508| 2.28519| 1.920.19 163614 | 1.410,75| 122892 | 108011| 956,77 | 85342 | 76595| 691,27 Verringerte Tragkrafte in %.

4003 | f 0,04 0,07 0.10 0,15 0.20 0,27 034 042 0,50 0,60 0,70 0,82 0,94 1,07 1,20 1,35 1,50 1,67 Rutschhemmende Roste
Fp 2.07374| 1.38249| 1.036,87 82950 691,25 592,50 518,43 460,83  41475| 377,04 34562| 31904 29625| 27650| 25922 | 24397 | 23042| 218,29
1 0,04 0,06 0,10 0,14 018 0,24 0,30 036 0,44 052 0,60 0,70 0,80 0,90 1,02 1,14 1,26 1,40 Rosthhe Abminderung der
Fv_ | 48.00480| 27.002,70| 17.281,73| 12.001,20| 8.817,21| 6.750,68| 5.33387| 4.32043| 3570,60| 3.000,30 2.556,47 | 2.204,30 | 1.92019| 1.687,67| 1.494,96| 1.333.47 | 1.196,80| 1.080,11 . e

50w3 | f 0,03 0,05 0,08 0,12 0.16 0,21 0.27 033 0,40 048 0,56 0,65 0,75 085 0,96 1,08 1,20 1,33 In mm Tragkrafte in %

Fp 3.179,02| 211934| 158951 1.27161| 1.059,67 908,29 794,75 706,45 63580 578,00 529,84| 489,08 | 45415| 42387| 397.38| 37400 35322| 334,63 20 15
1 0,03 0,05 0,08 0,11 015 0,19 0,24 0,29 0,35 041 048 0,56 0,64 072 0,81 0,91 1,01 1,12 25 12
Fv_ | 69.126,91| 38.883,89| 24.885.69| 17.281,73| 12.696,78| 9.72097| 7.68077| 6.221,42| 5.141,67| 432043 3.681,31| 317419 | 276508 | 243024| 215274 | 1.92019 | 1.723,39| 1.55536 30 10

60w3 [ f 0,03 0,04 0,07 0,10 014 0,18 0.23 028 0,34 0,40 047 0,54 0,63 071 0,80 0,90 1,00 141 35 8,6
Fp 4.49484| 299656| 2247,42| 1797,94| 1.49828| 128424 112371 998,85 89897| 817,24 74914 691,51 | 64212| 59931| 56185 | 52880 | 49943| 47314 40 75
1 0,02 0,04 0,06 0,09 012 0,16 0.20 024 0,29 034 0.40 0,46 0,53 0,60 0,68 0,76 084 0,93 50 6

Fv = Belastungswerte flr verteilte Nutzlast in daN/m?  f = Durchbiegung in cm bei Last Fv  Fp = Belastungswerte fiir Einzellast auf 200 x 200 mm  f1 = Durchbiegung in cm bei Last Fp 60 5
I
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